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Bei den nachfolgend in der Broschüre enthaltenen Angaben, Abbildungen, generellen technischen Aussagen und Zeichnungen ist darauf hinzuweisen, dass es 
sich hier nur um allgemeine Mustervorschläge und Details handelt, die diese lediglich schematisch und hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Funktionsweise 
darstellen. Es ist keine Maßgenauigkeit gegeben. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Verarbeiter /Kunden beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverant-
wortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Angaben sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen 
bzw. abzustimmen und stellen keine Werk-, Detail- oder Montageplanung dar. Die jeweiligen technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den 
Technischen Merkblättern und Systembeschreibungen/Zulassungen sind zwingend zu beachten.
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Anwendungsgebiete
Einfach vielseitig

Naturwerkstein
Natursteine überzeugen in vielerlei 
Hinsicht, durch ihre einzigartige op-
tische, haptische und strukturelle 
Vielfalt, ihre Funktionalität und ihre 
Nachhaltigkeit.
Die HEMM STONE GmbH ist der fach-
kundige Partner rund um das Thema 
Naturwerkstein, der sich auf die Na-
tursteinbearbeitung und den Abbau 
von Sto-Fossil SKL (Muschelkalk) aus 
dem Steinbruch Sellenberg speziali-
siert hat. Für ein möglichst großes 
Spektrum bezieht und bearbeitet die 
HEMM STONE GmbH bei Bedarf 
hochwertige Steine aus der ganzen 
Welt.
Naturwerkstein kann sowohl im 
Innen- als auch Außenbereich bei 
Neu- sowie Altbauten als Fassaden-
bekleidung, Fensterbänke, Böden 
und Architekturelemente eingesetzt 
werden.

Nachhaltigkeit
Für die Herstellung des Steins ist 
keine Energie nötig. Der aufgewen-
dete Anteil für Gewinnung und Bear-
beitung ist im Vergleich zu anderen 
Baustoffen jedoch verhältnismäßig 
klein. Beim Abbau, der Verarbeitung 
und auch nach dem Rückbau von 
Naturwerkstein können anfallende 
Gesteinsreste in anderen Bereichen 
wie beispielsweise dem Garten- oder 
Landschaftsbau wirtschaftlich genutzt 
werden. So entsteht ein geschlossener 
Kreislauf, bei dem nichts verloren 
geht. Außerdem bedarf der Natur-
stein keiner chemischen Hilfsstoffe 
und Schutzanstriche. Er ist von sich 
aus schadstofffrei und unbrennbar.
Durch diese ökonomischen und öko-
logischen Vorteile sorgt der Natur-
werkstein für Nachhaltigkeit, die für 
die Materialwahl am Bau entschei-
dend ist.

Wohnen am Botanischen Garten, D-Braunschweig, Architekturbüro: Wolfgang Koch, D-Braunschweig
Bauherren: Wiederaufbau Immobilien GmbH, Kanada Bau GmbH & Co., Beteiligungs- und Immobilien KG (siehe auch Titelblatt)

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Naturwerkstein

Anwendung • Fassaden
• Fensterbänke
• Steinmetzarbeiten
• Böden

Vorteile • Vielseitiger Einsatz innen 
und außen möglich

• Einzigartig in Struktur 
und Farbe

• Oberfl ächenbearbei-
tungsmöglichkeiten 
verleihen ein und dem 
selben Stein ein unter-
schiedliches Aussehen

• Ökologisch einwandfreies 
Baumaterial

• Langlebig und nachhaltig
• Robust und witterungs-

beständig
• Feuer- und schlagfest
• Schadstofffrei
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Fassaden
Produkteigenschaften wie Festigkeit, 
Härte und Beständigkeit sind gerade 
bei der Planung und Gestaltung von 
Fassaden von großem Vorteil. Der 
lang anhaltende Schutz vor Umwelt-
einfl üssen und Immissionen ist durch 
eine Naturwerksteinfassade gewähr-
leistet. Das extrem strapazierfähige 
und witterungsbeständige Material 
sorgt für eine besonders lange 
Lebensdauer. 

Steinmetzarbeiten
Gestalterische Elemente aus Natur-
werkstein geben Fassaden, Außenbe-
reichen und Innenräumen ein ganz 
eigenes Gesicht. So werden klassische 
Werte bewahrt oder Konturen bei 
modernen Entwürfen geprägt. Das 
Zusammenspiel der Massivität des 
Steins und der teils fi ligranen Bearbei-
tung setzt repräsentative Akzente. 
Die Vielfalt reicht von Verzierungen 
wie Rosetten über Gesimse bis hin zu 
Säulen und Kapitellen. Den Gestal-
tungsmöglichkeiten sind kaum Gren-
zen gesetzt, denn die HEMM STONE 
GmbH bietet auch die Umsetzung 
ganz individueller Wünsche an.

Fensterbänke
Rund um Fenster und Türen über-
nimmt der Naturstein häufi g zusätz-
lich eine schützende Funktion, indem 
dort Regenwasser abgeleitet wird. 
Fensterbänke prägen zugleich den 
Charakter eines Bauwerks wesentlich.

Böden
Böden sind ständig und dauerhaft 
großen Belastungen ausgesetzt. Na-
turstein trotzt diesen durch eine hohe 
Widerstandsfähigkeit gegen Ver-
schleiß. Gleichzeitig legen die Stein-
böden aber auch die Basis der ästhe-
tischen Gestaltung eines Raumes, 
eines Innenhofes oder einer Terrasse.

Wohn- und Geschäftshaus, D-Saarbrücken
Architekturbüro: Lamgo GmbH, D-Bous

Roemer- und Pelizaeus-Museum, 
D-Hildesheim

Jackson Place, USA-Washington

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Die massiven Fensterbänke aus 
Naturwerkstein können komplett 
in das Wärmedämm-Verbund-
system integriert werden.



Oberfl ächenbearbeitung
Feinschliff für den Stein

Vielfältigkeit
Neben der hohen Funktionalität bie-
tet der Naturstein aber auch eine 
ganze Reihe von Gestaltungsmöglich-
keiten. Nicht nur eine große Palette 
von Farben und Texturen machen 
dieses Material unglaublich vielseitig, 
auch die unterschiedlichen Oberfl ä-
chenbearbeitungen machen aus je-
dem Stück ein Unikat und lassen dem 
Bauherren und Architekten große 
Freiheiten. Die HEMM STONE GmbH 
hat sich im Laufe der Jahre ein großes 
Know-how im Bereich der Oberfl ä-
chenbearbeitung angeeignet, die 
entweder von Hand oder maschinell 
bewerkstelligt wird.

Einsatz zeigen
Von glatt geschliffen über grob ge-
stockt oder sandgestrahlt bis hin zu 
gespalten ist alles umsetzbar. Eine 
glatte und glänzende Oberfl äche 
unterstützt beispielsweise die Impo-
sanz einer Eingangshalle oder die 
Eleganz eines Saales. Mit einer rauen, 
griffi gen Bearbeitung gewinnt ein 
Gebäude an Natürlichkeit. Eine matt 
wirkende geschliffene Oberfl äche 
lässt den Stein weicher erscheinen. Je 
nach Einsatzort – als Fassadenbeklei-
dung, Fensterbänke, Böden und 
Architekturelemente – erzeugen die 
unterschiedlichen Oberfl ächenbear-
beitungen gezielte gestalterische 
Effekte.
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Oberfl ächenbearbeitung am Beispiel Sto-Fossil SKL
Oberfl ächenbearbeitung poliert geschliffen C 320 geschliffen C 60 sandgestrahlt

Beschreibung Glänzende Steinoberfl ächen 
betonen die Maserung und 
charakteristischen Eigenheiten 
eines jeden Steins

Seidenmatter Glanz gibt dem
Stein Tiefe und betont die 
natürliche Struktur

Matt kommt besonders lebendig
strukturierten Steinen entgegen

Betonung der härteren, meist
helleren Steinbestandteile an 
der Oberfl äche

Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Links:
Der abgebildete Musterstein-
würfel mit sechs unter-
schiedlichen Oberfl ächen-
bearbeitungen ist bei der 
HEMM STONE GmbH über 
die E-Mail-Adresse info@
hemmstone.de bestellbar. 
Gegen Übernahme der 
Versand kosten ist der Mus-
terwürfel kostenfrei 
erhältlich.
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Kreissparkasse Schongau, D-Schongau, Wohnbau Südlech, D-Peiting, 
StoVerotec Stone Massive mit Sto-Fossil SKL

Wohnen am Botanischen Garten, D-Braunschweig, 
StoVerotec Stone Massive mit Sto-Sandstein Neubrunn
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1 Verankerungsgrund 
2 Wärmedämmung 
 (Vlieskaschiert)
3 Unterkonstruktion 
4 Agraffenprofi le
5 Hinterschnittanker
6 Naturwerksteinplatte

Fassadensysteme
Die Technik hinter der Fassade

1 Verankerungsgrund 
2 Wärmedämmung (Vlieskaschiert)
3 Unterkonstruktion 
4 StoVentec Trägerplatte
5 Putzgrund
6 Armierungsputz
7 Armierungsgewebe 
8 Klebemörtel 
9 Naturwerksteinfl iesen

StoVerotec Stone Massive
Vorgehängtes hinterlüftetes Fassadendämmsystem 
mit Naturwerkstein
Massiv und ohne sichtbare Befestigungspunkte: das 
System StoVerotec Stone Massive mit leicht aus-
tauschbaren Steinplatten. Hochwertig in der Optik, 
wirtschaftlich in der Anbringung.

Bei diesem System werden die Naturwerksteinplat-
ten rückseitig mit Hinterschnittbohrungen verse-
hen, bauaufsichtlich zugelassene Hinterschnittanker 
eingesetzt und Aluminiumagraffen angeschraubt. 
Anschließend erfolgt die Einhängung in die vorbe-
reitete Edelstahl-Aluminium-Unterkonstruktion, die 
den Wärmebrückeneinfl uss der Verankerung ge-
genüber einer Bohrmörtelverankerung verringert. 
Diese einfache Art der Aufhängung reduziert den 
Montageaufwand auf ein Minimum und ermöglicht 
eine witterungsunabhängige Anbringung vor Ort. 
Ein weiteres Plus dieses Systems sind die weitaus 
geringeren Lärm- und Staub emissionen im Ver-
gleich zur konventionellen Bohrmörtelverankerung. 
Dieses technisch ausgereifte System lässt sich mit 
allen Naturwerksteinen aus dem Sortiment ausfüh-
ren. Einschränkungen hinsichtlich Plattenformaten 
resultieren lediglich aus statischen, geologischen 
und montage technischen Gründen.

StoVentec Stone
Vorgehängtes hinterlüftetes Fassadendämmsystem 
mit Naturwerkstein
Mit verfugten Stößen und vielen Kombinations-
möglichkeiten: Das System StoVentec Stone mit 
einzig artiger Optik. Edel und hochwertig.

StoVentec Stone ist das vorgehängte hinterlüftete 
Fassadendämmsystem, das durch seine geschlos-
senen Fugen besticht. Die StoVentec Trägerplatten, 
hergestellt aus Blähglasgranulat, stellen einen aus-
gezeichneten Untergrund für Naturwerkstein dar, 
sind temperaturbeständig und haben einen gerin-
gen Ausdehnungskoeffi  zienten.

Das bauaufsichtlich zugelassene Sys tem StoVentec 
Stone kann mit einer Vielzahl dünner und leichter 
Platten von bis zu 90 x 60 cm belegt und somit bei 
Alt- und Neubauten zur Dämmung und zugleich 
zur attraktiven Gestaltung der Fassade eingesetzt 
werden. Bei diesem System ermöglichen die vor 
Ort verklebten Naturwerksteinfl iesen eine Natur-
werksteinfassade, die ein um fast zwei Drittel redu-
ziertes Gewicht gegenüber des Fassadensystems 
StoVerotec Stone Massive hat. Nahezu grenzenlose 
Möglichkeiten bietet die Kombination von Stein mit 
Putz, Glas, Glasmosaik oder Keramik.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

 1   2   3   4   5   6  7  6  8 9 1   2   3   4   5  6
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1 Verankerungsgrund
2 Wärmedämmung
3 Mörtelanker
4 Hinterlüftungszone 
5 Naturwerksteinplatte

 1   2   3   4   4  6 7 8 5  

1 Untergrund 
2 Verklebung 
3 Wärmedämmung
4 Armierungsputz
5 Armierungsgewebe
6 Befestigung 
7 Verklebung 
8 Naturwerksteinfl iesen

Dorngelagerte Naturwerksteinfassade
Die traditionelle Lösung mit 10 mm Fugen und 
dorngelagerter Naturwerksteinplatte.
Eindrucksvoll und bewährt. 
Seit vielen Jahren sind diese Systeme die am häu-
fi gsten angebrachten Naturwerkstein-Fassaden-
systeme. Durch langjährige Erfahrung und unter-
schiedlichste Anforderungen entstanden diverse 
ausgereifte Lösungen. 
Die Platten erhalten im Bereich der horizontalen 
oder vertikalen Fugen Bohrungen zur Aufnahme 
der Ankerdorne. Das stabil montierte System, das 
sowohl innen als auch außen eingesetzt werden 
kann, kann mit allen Steinen aus dem Naturwerk-
steinsortiment realisiert werden.

StoTherm Classic, StoTherm Vario und 
StoTherm Mineral
Wärmedämm-Verbundsysteme mit Naturwerkstein
Einfach und effektiv: schnelle und kostengünstige 
Anbringung. Sicher, kombinierbar und extrem 
widerstandsfähig.
Die schwerentfl ammbaren bzw. nicht brennbaren 
Wärmedämm-Verbund sys teme StoTherm Classic, 
StoTherm Vario und StoTherm Mineral können 
sowohl bei Alt- als auch bei Neubauten eingesetzt 
werden. Die bauaufsichtlich zugelassenen Systeme 
bieten eine große Stoßsicherheit, extrem hohe 
Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinfl üs-
sen und eine exzellente Wärmedämmung.
Durch die Schutz- und Dämmfunktion sowie die 
schnelle und einfache Verarbeitung werten diese 
leichten Sys teme jedes Gebäude auf, sparen Ener-
giekosten bzw. senken klima schonend die CO²-
Produktion und sind somit eine lohnende Investi-
tion. Verschiedene Oberfl ächenbeschichtungen 
können problemlos kombiniert werden, da die 
Naturwerksteinfl iesen wie auch Putz und Keramik 
hier direkt auf das Wärmedämm-Verbundsystem 
(WDVS) aufgebracht werden. Die Steinfl iesen sind 
bei einer Einbauhöhe bis 4 m in der maximalen 
Größe von 61 x 30,5 cm und ab 4 m im Format 
30,5 x 30,5 cm erhältlich.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

 1   2   3   4   5  
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Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

geschliffen C 60

Sto-Sandstein Maulbronn

Sandstein
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Granit

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Granit Rosa Pausania



32 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Granit Rosa Vigo

Granit



33Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Granit

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Granit Giallo Nova Venezia



34 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Granit Final Red

Granit



35Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Granit

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Granit Wiborg Brown
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Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Larvikit Emerald Larvik

Granit
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Granit

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Gneis Dark Green



38 Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Gabbro Nero Transvaal

Granit



39Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. 

Granit

Auf einen Blick
Anwendungsgebiete

Boden außen Boden innen Fensterbänke Steinmetz-
massivarbeiten

StoVerotec 
Stone Massive, 
Dorngelagerte 
Naturwerkstein-
fassade

StoVentec Stone, 
StoTherm Classic, 
StoTherm Vario, 
StoTherm Mineral

Eignung       

Oberfl ächen-
bearbeitung

poliert

geschliffen C 60

geschliffen C 320

sandgestrahlt

   sehr gut geeignet        gut geeignet        bedingt geeignet     ja
Andere Oberfl ächenbearbeitungen (gebürstet, gestockt, scharriert und befl ammt) sowie abweichende Schleifkörnungen sind in Abhängigkeit vom Stein und auf Anfrage möglich.

poliert

Sto-Gabbro Super Dark




